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Inscrivez ici les numéros de modèle et de série :

Nº de modèle _______________________________

Nº de série _________________________________

Vous les trouverez sur une étiquette située à l'intérieur 
de la cavité lorsque la porte du micro-ondes est ouverte.

Four à micro-ondes/à convection
Modèle : CVM517P
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MERCI DE PERMETTRE À CAFÉ DE FAIRE PARTIE DE VOTRE FOYER.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et du design qui font partie intégrante de tous les produits 
Café que nous fabriquons, et nous pensons que vous le serez aussi. À cet égard, l'enregistrement  

de votre appareil nous assure que nous pourrons vous fournir des informations importantes sur  
votre appareil et des détails sur sa garantie si vous en avez besoin. 

Enregistrez votre appareil Café en ligne dès maintenant. Des sites Web utiles sont disponibles  
dans la section « Service à la clientèle » de ce manuel de l'utilisateur. Vous pouvez également envoyer  

par courrier la carte d'enregistrement préimprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.
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LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

S
É

C
U

R
IT

É Pour réduire le risque de brûlures, de décharges électriques, d'incendies, de blessures  
ou d'exposition excessive aux micro-ondes :

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, suivez les mesures de sécurité de base :

la section PRÉCAUTIONS À OBSERVER POUR ÉVITER 
UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX 
MICRO-ONDES, à la page 6.

et décrites dans ce manuel. N'utilisez aucun produit 
chimique ou composé corrosif avec cet appareil. Ce four 
a été spécialement conçu pour réchauffer et cuire les 

 
des fins industrielles.

travaux sur ce four. Si une inspection, une réparation  
ou un réglage s'avère nécessaire, communiquez avec  
le centre de service après-vente autorisé le plus proche.

INSTALLATION

 
le choix de l'emplacement et l'installation de l'appareil.

une prise de courant convenablement mise à la terre. 
Reportez-vous à la section INSTRUCTIONS DE MISE  
À LA TERRE, à la page 6.

installation au-dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz.

cuisson électrique ou à gaz, d'une largeur maximale de 
36 po (91,4 cm).

 Ne faites pas fonctionner cet appareil si le cordon 
d'alimentation ou la fiche de branchement sont 
endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement,  
s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

  Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur  
le rebord d'une table ou d'un comptoir.

 
dans l'eau.

 
de l'appareil.

cet appareil à proximité de l'eau, par exemple dans un 
sous-sol humide, près d'une piscine ou près d'un évier. 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE À L'INTÉRIEUR 
DU FOUR :

Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez 
attentivement votre four lorsque vous utilisez du papier,  
du plastique ou d'autres matières inflammables pour 
faciliter la cuisson.

des emballages en papier ou en plastique avant de les 
placer dans le four.

pas utilisé. Ne laissez pas d'articles en papier, d'ustensiles 
de cuisine ni d'aliments dans le four lorsque celui-ci n'est 

 
du four lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

fermée, éteignez le four et débranchez le cordon 
d'alimentation ou coupez le courant au tableau  
de distribution (fusible ou disjoncteur). 

 
sans aliments à l'intérieur.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES :

d'aliments chauds. Utilisez des poignées et dirigez  
la vapeur loin de votre visage et de vos mains.

 
ou les sacs en plastique pour éviter l'accumulation  
de pression.

 
la porte, les grilles et les parois du four qui peuvent 
devenir chauds pendant l'utilisation.

Les liquides et certains aliments chauffés dans le four à mi-
cro-ondes peuvent présenter un risque de brûlure lorsqu'ils 
sont retirés du four à micro-ondes. Le risque de brûlure est 
plus grand chez les jeunes enfants, qui ne devraient pas 

 
à micro-ondes.
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LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

 (suite)

UTILISATION ET NETTOYAGE

l'utilisation du four par des enfants doit faire l'objet d'une 
étroite surveillance. 

fonctionne. 

micro-ondes ou un four à convection, car ils augmentent 
les risques d'électrocution et d'incendie.

métalliques. Des parcelles de métal pourraient se détacher 
et toucher des pièces électriques, ce qui pourrait entraîner 
un risque de choc électrique. 

N'utilisez pas de produits en papier dans le four lorsque 
l'appareil fonctionne en mode de cuisson, sauf la cuisson 
aux micro-ondes.

contenus dans des récipients fermés (un pot en verre par 
exemple) peuvent éclater. Vous ne devez pas les faire 
chauffer dans ce four. 

four avec du papier d'aluminium. Cela provoquerait une 
surchauffe du four à micro-ondes/convection.

INTERNE de la viande doit atteindre au moins 160 °F 
(71 °C) et celle de la volaille au moins 180 °F (82 °C).  
La cuisson à ces températures protège habituellement 
contre les intoxications alimentaires. 

dans votre four à micro-ondes sont compatibles avec  
la cuisson aux micro-ondes. La plupart des cocottes en 
verre, des plats de cuisson, des récipients gradués et  
des ramequins, ainsi que la vaisselle en porcelaine ou 
en terre cuite qui ne comporte pas de motifs métalliques, 

des fabricants. 

contact avec le four à micro-ondes reste propre. N'utilisez 
qu'un détergent doux, non abrasif, appliqué avec une 
éponge propre ou un chiffon doux. Rincez abondamment. 

EAU SURCHAUFFÉE

surchauffés, c'est-à-dire dépasser leur point d'ébullition, 
sans avoir l'air de bouillir. Le bouillonnement peut ne 

à micro-ondes. AINSI, CES LIQUIDES BRÛLANTS 
PEUVENT SOUDAINEMENT SE METTRE À BOUILLIR 
ET DÉBORDER DU RÉCIPIENT LORSQUE CE DERNIER 
EST DÉPLACÉ OU QU'ON Y PLONGE UN USTENSILE 
COMME UNE CUILLÈRE.

 -  Ne surchauffez pas le liquide.

 -  Remuez le liquide avant la période de chauffage et  
au milieu de celle-ci.

 -  N'utilisez pas de récipient à parois verticales dont  
le goulot est étroit.

 -   Une fois le récipient chauffé, laissez-le reposer dans  
le four à micro-ondes pendant un court moment avant  
de le retirer.

 -  Faites très attention lorsque vous introduisez une cuillère 
ou un autre ustensile dans le récipient.

UTILISATION DU SUPPORT CONÇU POUR LE FOUR  
À MICRO-ONDES

l'utilisez pas.

grille circulaire.

placée à l'intérieur du four afin de prévenir tout dommage. 
La grille ne doit pas toucher les parois du micro-ondes.
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LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
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STIMULATEURS CARDIAQUES
La plupart des stimulateurs cardiaques sont protégés contre les interférences causées par les produits électriques, incluant 
les micro-ondes. Toutefois, les patients qui en possèdent un peuvent consulter leur médecin à ce sujet.

VENTILATEUR
Le ventilateur fonctionne automatiquement dans certaines conditions. Évitez que ne se déclenchent et ne se propagent  
des feux causés accidentellement par la cuisson, lorsque le ventilateur est en cours d'utilisation. 

Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le four à 
micro-ondes ou les filtres du ventilateur.

surface situés en dessous du four à micro-ondes, étouffez 
les flammes en les recouvrant d'un couvercle, d'une 
plaque à biscuits ou d'un plateau.

de nettoyage corrosifs, comme ceux utilisés pour le four 
et à base de soude, peuvent endommager les filtres.

 
si vous faites flamber des aliments sous ce dernier. 

à micro-ondes à des réglages élevés sans surveillance. 
Les débordements peuvent produire de la fumée et 
des projections de graisse qui pourraient s'enflammer 
et se propager si le ventilateur du four à micro-ondes 
fonctionne. Pour réduire le fonctionnement du ventilateur 
automatique, choisissez des ustensiles de taille 
appropriée et n'utilisez les éléments de surface à réglage 
élevé que lorsque cela est vraiment nécessaire.
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LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

S
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É CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

PRÉCAUTIONS À OBSERVER POUR ÉVITER  
UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE  
AUX MICRO-ONDES

Ne tentez pas de faire fonctionner ce four avec la porte 
ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive 
à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas 
mettre en échec ou modifier le système de verrouillage 
de sécurité.

Ne placez aucun objet entre la face avant du four et 
la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de 
nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est très 
important que la porte du four ferme bien et que les 
pièces suivantes ne soient pas endommagées :

 1) Porte (déformée)

 2)  Charnières et loquets (cassés ou desserrés)

 3)  Joints de porte et surfaces d'étanchéité

Seul un technicien qualifié est habilité à régler  
ou réparer le four. 

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Suivez ces instructions, pour éviter tout risque de choc électrique :

Branchez le four à micro-ondes dans une prise  
à 3 alvéoles mise à la terre. 

Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche  
et n'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de cordon prolongateur.

 Si l'appareil n'est pas correctement 
mis à la terre, l'utilisateur s'expose à un risque 
d'électrocution.

le conducteur de mise à la terre permet au courant 
électrique de s'échapper, ce qui réduit le risque de  
choc électrique. 

Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation comportant 

branchée sur une prise de courant correctement installée et 
mise à la terre.

Si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise  
à la terre ou en cas d'incertitude quant à la mise à la terre  
de l'appareil, consultez un électricien qualifié ou un 
technicien du service après-vente.

Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation court, pour 

N'utilisez pas de cordon prolongateur avec cet appareil. 
Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un 
électricien qualifié ou à un technicien du service après-vente 
d'installer une prise près de l'appareil.
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Caractéristiques
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1. Poignée de la porte. 

2. Loquets de la porte.

3. Hublot avec écran métallique. Le hublot permet 
l'observation des aliments durant la cuisson et l'écran 
métallique retient les micro-ondes à l'intérieur du four.

4. Porte du compartiment à filtre à charbon. Appuyez 
sur les deux boutons pour ouvrir la porte. Vous pouvez 
facilement changer le filtre à charbon. 

5. Tableau de commande et bouton de sélection.

6. Plateau tournant amovible. N'utilisez pas ce four en 
mode micro-ondes si le plateau tournant et son support 
ne sont pas en place.

7. Support amovible du plateau tournant. N'utilisez pas  
ce four en mode micro-ondes si le plateau tournant  
et son support ne sont pas en place.

8. Grilles. Utilisez-les avec la cuisson à convection, le 
rôtissage à convection ou la cuisson rapide combinée. 
(Ne les utilisez pas lors de la cuisson aux micro-ondes.) 
 
Pour de meilleurs résultats, utilisez une grille en position 
inférieure et laissez un espace d'au moins 1 po (2,5 cm) 
entre le plat de cuisson et les parois du four. Utilisez  
les deux grilles pour une cuisson, ou cuisson rapide,  
sur deux niveaux.

9. Déflecteur. Procure une bonne résistance contre  
la chaleur de la surface de cuisson. Ne pas le retirer.

Les caractéristiques et l'apparence de l'appareil présenté dans ce manuel peuvent varier selon le modèle.
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Commandes
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Fonctions minutées et automatiques du four à micro-ondes
Appuyez sur Tournez le bouton et appuyez pour valider

Cook Time (cuisson minutée)  Durée de cuisson 
Appuyez une fois (cuisson  
minutée I) pour cuire aux  
micro-ondes entre 15 secondes  
et 99 minutes.

Appuyez deux fois (cuisson  
minutée II) pour changer  
automatiquement le niveau de  
puissance pendant la cuisson.

Microwave Express cook/ Mise en marche immédiate! 
Add 30 Sec  
(cuisson express aux  
micro-ondes/ajout  
de 30 secondes) 

Defrost (décongélation) 
Appuyez une fois Poids des aliments jusqu'à 6 lb (2,7 kg) 
(décongélation selon le poids)  
Appuyez deux fois Durée de la décongélation 
(décongélation minutée)

Power Level Niveau de puissance de 1 à 10 
(niveau de puissance)

Fonctions avec capteur
Appuyez sur Tournez le bouton et  
 appuyez pour valider Option

Steam Cook  Type d'aliment 
(cuisson à la vapeur)

Popcorn (maïs soufflé) Mise en marche immédiate!

Beverage (boisson) Mise en marche immédiate!

Reheat (réchauffage) Type d'aliment

Cook (cuisson) Type d'aliment

Cuisson ou rôtissage à convection
Appuyez sur Tournez le bouton et appuyez pour valider

Convection Bake  Température du four et durée de cuisson 
(cuisson à convection) ou 
Convection Roast  
(rôtissage à convection)

Cuisson rapide combinée
Appuyez sur Tournez le bouton et appuyez pour valider

Combination Fast Cook Température du four et durée de cuisson 
(cuisson rapide combinée)

Vous pouvez cuisiner aux micro-ondes ou en mode de cuisson à convection, rôtissage à convection ou cuisson rapide combinée. 
Maintenez les aliments cuits au chaud pour les servir plus tard, grâce à la fonction de maintien au chaud.
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Cuisson rapide combinée
Votre four vous permet également d'utiliser l'option de cuisson rapide combinée, qui allie l'énergie des micro-ondes et la cuisson  
à convection. Cette option vous permet de cuisiner avec rapidité et précision, tout en obtenant des aliments parfaitement dorés  
et croustillants.

Méthode de cuisson
L'énergie des micro-ondes et  
la convection sont combinées  
pour cuisiner jusqu'à 25 % plus vite 
que les fours traditionnels et obtenir 
des aliments tendres et croustillants.

Source de chaleur
Énergie des micro-ondes et circulation  
d'air chaud.

Conduction thermique

Les aliments chauffent grâce  
à une pénétration instantanée 
de l'énergie des micro-ondes et 
à une conduction de la chaleur 
de l'extérieur vers l'intérieur.

Avantages 
Réduction de la durée  
de cuisson grâce à l'énergie  
des micro-ondes. Aliments 
dorés et croustillants grâce  
à la convection.

Options
U
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Cuisson au four à micro-ondes
Votre four utilise l'énergie des micro-ondes pour cuire selon une durée ou un poids déterminé. Il peut également cuire de façon 
automatique par capteur. 

Le capteur du four à micro-ondes fonctionne en détectant l'augmentation de l'humidité libérée pendant la cuisson. Le four ajuste 
automatiquement la durée de cuisson selon les types d'aliments et les quantités.

Méthode de cuisson
L'énergie des micro-ondes est distribuée 
uniformément dans le four pour une 
cuisson complète et rapide des aliments.

Source de chaleur
Énergie des micro-ondes.

Conduction thermique
L'énergie des micro-ondes produit  
de la chaleur dans les aliments  
par pénétration instantanée.

Avantages
Cuisson rapide, très efficace.  
Le four et ce qui l'entoure ne  
chauffent pas. Nettoyage facile.

Utilisez toujours une grille lorsque 
vous utilisez la cuisson rapide. Pour de 

meilleurs résultats, utilisez une grille 
en position basse. 

ou

N'utilisez pas de grille pour  
la cuisson aux micro-ondes.

Cuisson et rôtissage à convection
Pendant la cuisson ou le rôtissage, un élément chauffant augmente la température de l'air à l'intérieur du four. Toute température 

autour de l'aliment pour qu'il reste tendre tout en étant doré. La circulation d'air chaud est connue sous le nom de convection.

 
de l'aliment, certains aliments cuisent plus rapidement que dans un four traditionnel.

Méthode de cuisson
L'air chaud circule autour des aliments 
pour qu'ils dorent à l'extérieur et 
restent bien tendres à l'intérieur.

Source de chaleur
Circulation d'air chaud  
(convection).

Conduction thermique
La chaleur se déplace de 
l'extérieur vers l'intérieur  
des aliments.

Avantages
Permet de faire dorer les aliments 
et de garder toute leur saveur. 
Certains aliments cuisent plus vite 
qu'avec des fours traditionnels.

Utilisez toujours une grille lorsque 
vous cuisinez. Pour de meilleurs 

résultats, utilisez une grille en 
position basse.

ou
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Fonctions minutées et automatiques du four à micro-ondes
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Utilisation du bouton de sélection
Vous pouvez sélectionner les options du four en tournant  
le bouton de sélection et en appuyant dessus pour valider 
votre choix.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton de sélection  
en lieu et place de la touche Start/Pause (départ/pause)  
pour programmer le four plus rapidement.

Cuisson minutée
(N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

Cuisson minutée I
Cette fonction permet de programmer une durée  
de cuisson allant de 15 secondes à 99 minutes. 

Le niveau de puissance élevé (10) est 
automatiquement sélectionné, mais vous pouvez  
en choisir un autre. 

1  Appuyez sur la touche Cook Time (cuisson 
minutée).

2  Tournez le bouton de sélection pour régler 
la durée de cuisson et appuyez dessus pour 
valider. 

3  Choisissez le niveau de puissance approprié si 
vous ne souhaitez pas utiliser la puissance 
maximale. (Appuyez sur Power Level [niveau de 
puissance]. Tournez le bouton pour sélectionner 
un niveau. Appuyez dessus pour valider.)

4  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur la 
touche Start/Pause (départ/pause) pour 
commencer la cuisson.

Vous pouvez ouvrir la porte du four durant la cuisson 
minutée pour vérifier les aliments. Pour reprendre la 
cuisson, fermez la porte et appuyez sur le bouton de 
sélection ou sur Start/Pause (départ/pause).

REMARQUE : Vous pouvez changer la durée de 
cuisson à tout moment de la cuisson en tournant 
le bouton de sélection. Vous pouvez également 
changer le niveau de puissance en appuyant sur la 
touche Power Level (niveau de puissance).

Cuisson minutée II
Cette fonction permet de changer automatiquement 
le niveau de puissance durant la cuisson. Pour 
utiliser cette fonction :

1  Appuyez sur la touche Cook Time (cuisson 
minutée). 

2  Tournez le bouton de sélection pour régler  
la première durée de cuisson et appuyez  
dessus pour valider. 

3  Choisissez le niveau de puissance approprié,  
si vous ne souhaitez pas utiliser la puissance 
maximale. (Appuyez sur Power Level [niveau  
de puissance]. Tournez le bouton pour 
sélectionner un niveau. Appuyez dessus  
pour valider.)

4  Appuyez sur la touche Cook Time (cuisson 
minutée) de nouveau.

5  Tournez le bouton de sélection pour régler  
la deuxième durée de cuisson et appuyez  
pour valider.

6  Choisissez le niveau de puissance approprié,  
si vous ne souhaitez pas utiliser la puissance 
maximale. (Appuyez sur Power Level [niveau  
de puissance]. Tournez le bouton pour 
sélectionner un niveau. Appuyez dessus  
pour valider.)

7  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur  
la touche Start/Pause (départ/pause) pour 
commencer la cuisson. 

La cuisson minutée II débute lorsque le temps  
de la cuisson minutée I est écoulé.

REMARQUE : Vous pouvez changer la durée de 
cuisson à tout moment de la cuisson en tournant 
le bouton de sélection. Vous pouvez également 
changer le niveau de puissance en appuyant sur  
la touche Power Level (niveau de puissance).

Ajout de 30 secondes
Une façon rapide de commencer la cuisson consiste à régler  
le temps de cuisson en le réglant par blocs de 30 secondes  
en appuyant sur la touche Add 30 Sec (ajout de 30 secondes). 
Pendant la cuisson, vous pouvez changer la durée de cuisson 
quand vous le souhaitez en tournant le bouton de sélection.

Le niveau de puissance élevé est automatiquement sélectionné 
à 10 et le four se met immédiatement en marche.

Il est possible de modifier le niveau de puissance durant  
le décompte. Appuyez sur la touche Power Level (niveau  
de puissance), tournez le bouton de sélection et appuyez  
pour valider. 
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Fonctions minutées et automatiques du four à micro-ondes

 
placez-la sur un plat convenant à la cuisson  
aux micro-ondes.

1  Appuyez sur la touche Defrost (décongélation) 
une fois.

2  Entrez le poids de l'aliment en tournant le 
bouton de sélection et en utilisant le guide de 
conversion à droite. Par exemple, placez le 
bouton sur .5 pour 0,5 lb (8 oz/227 g). Appuyez 
sur le bouton de sélection pour valider.

3  Appuyez sur la touche Start/Pause (départ/
pause) pour commencer la décongélation.

4  Retournez l'aliment lorsque le four affiche 
« TURN FOOD OVER » (Retournez l'aliment).

protégez les parties tièdes avec de petits 
morceaux de papier d'aluminium.

reposer la plupart des viandes pendant 
5 minutes pour que la décongélation se termine.

Guide de conversion

Si le poids des aliments est indiqué en livres et  
en onces ou en kilogrammes et grammes, il faut  
le convertir en livres et dixièmes de livre (0,1).

La fonction de décongélation minutée permet 
d'effectuer une décongélation pendant une durée 
déterminée. 

1  Appuyez deux fois sur la touche Defrost 
(décongélation).

2  Tournez le bouton de sélection jusqu'à la durée 
désirée. Appuyez sur le bouton de sélection 
pour valider.

3  Appuyez sur la touche Start/Pause (départ/
pause) pour commencer la décongélation.

4  Retournez l'aliment lorsque le four affiche 
« TURN FOOD OVER » (Retournez l'aliment).

Pendant la décongélation, vous pouvez changer  
la durée de décongélation quand vous le souhaitez 
en tournant le bouton de sélection.

Le niveau de puissance est automatiquement 
réglé à 3, mais vous pouvez le changer si vous 
le désirez. Vous pouvez décongeler rapidement 
de petites quantités de nourriture en augmentant 
le niveau de puissance après avoir programmé 
la durée. Au niveau de puissance 7, la durée de 
décongélation est réduite de moitié. Au niveau  
de puissance 10, la décongélation prend trois fois  
moins de temps. Il vous faut toutefois porter  
aux aliments une surveillance plus attentive  
qu'à l'habitude.

Il se peut que vous entendiez un bruit sourd 
pendant la décongélation. Ce bruit est normal 
lorsque le four ne fonctionne pas au niveau de 
puissance élevé.

Conseils pour la décongélation

l'emballage. Taillez ou percez des ouvertures 
dans les emballages étanches APRÈS le début 
de la décongélation. Entrouvrez les récipients  
en plastique.

décongelé et cuit ou réchauffé aux micro-ondes. 
Si le produit est fourni dans un récipient en 
aluminium, mettez-le dans un plat allant au four  
à micro-ondes.

plus d'une heure après leur décongélation. Les 
bactéries nocives prolifèrent rapidement à la 
température ambiante.

mais uniformément ramollis. Si les aliments 
comportent encore des zones congelées, 
remettez-les brièvement dans le four à 
micro-ondes ou attendez quelques minutes.

Poids de l'aliment  
en oz (g)

Poids à entrer pour  
la programmation  

(en dixièmes de livre)

1 à 2 oz (28 à 57 g) 0,1

3 oz (85 g) 0,2

4 à 5 oz (113 à 142 g) 0,3

6 à 7 oz (170 à 198 g) 0,4

8 oz (227 g) 0,5

9 à 10 oz (255 à 283 g) 0,6

11 oz (312 g) 0,7

12 à 13 oz (340 à 369 g) 0,8

14 à 15 oz (397 à 425 g) 0,9

Décongélation selon le poids 
(N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

La fonction de décongélation selon le poids programme automatiquement la durée de décongélation et le niveau de puissance 
pour offrir une décongélation uniforme des viandes, de la volaille et du poisson pesant jusqu'à 1 lb (454 g).

Décongélation minutée 
(N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)
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Fonctions minutées et automatiques du four à micro-ondes

Guide de décongélation

Aliment Durée Commentaires

Fruits 

Sachet en plastique – 1 ou 2 
(paquet de 10 oz/283 g)

1 à 5 min

Pains, gâteaux 

Brioches (environ 12 oz/340 g) 2 à 4 min Réarrangez à la moitié de la décongélation.

Pains, petits pains divers (1) 1/4 min

Poisson et fruits de mer

Filets, surgelés (1 lb/454 g) 6 à 9 min

Viande 

Bacon (1 lb/454 g) 2 à 5 min Placez le paquet fermé dans le four. Laissez reposer pendant cinq 
minutes après la décongélation.

Biftecks, côtelettes  
et escalopes

4 à 8 min  
par lb (454 g)

Placez la viande non déballée dans un plat de cuisson. Retournez-la à la 
moitié de la décongélation et protégez les parties tièdes avec du papier 
d'aluminium. Lorsque la durée est écoulée, séparez les morceaux à l'aide 
d'un couteau. Laissez reposer pour compléter la décongélation.

 
veau, porc

9 à 13 min  
par lb (454 g)

Utilisez le niveau de puissance 10.

Saucisses fumées (1 lb/454 g) 2 à 5 min Placez le paquet fermé dans le four. Faites chauffer jusqu'à ce que  
les saucisses se détachent. Si nécessaire, laissez reposer pendant  
cinq minutes pour terminer la décongélation.

Viande hachée (1 lb/454 g) 4 à 6 min Retournez la viande à mi-cuisson.

Volaille 

Poulet, gril-friteuse,  
coupé en morceaux  
(21/2 à 3 lb/1,1 à 1,4 kg)

14 à 20 min Placez le poulet non déballé dans un plat. À la moitié de la décongélation, 
déballez-le et retournez-le. Lorsque la deuxième moitié de la durée est 
écoulée, séparez les morceaux et placez-les dans un plat de cuisson. 
Faites chauffer de deux à quatre minutes de plus, au besoin. Laissez 
reposer quelques minutes pour compléter la décongélation.

Poulet entier  
(21/2 à 3 lb/1,1 à 1,4 kg)

20 à 25 min Placez le poulet non déballé dans un plat. À la moitié de la décongélation, 
déballez-le et retournez-le. Couvrez les parties tièdes avec du papier 
d'aluminium. Pour terminer la décongélation, faites couler de l'eau froide  
à l'intérieur du poulet jusqu'à ce que vous puissiez enlever les abats.

Poulet de Cornouailles 7 à 13 min  
par lb (454 g)

Placez le poulet déballé dans le four, la poitrine sur le dessus. 
Retournez-le à la moitié de la décongélation. Faites couler de l'eau froide 
à l'intérieur du poulet jusqu'à ce que vous puissiez enlever les abattis.

Poitrine de dinde  
(4 à 6 lb/1,8 à 2,7 kg)

3 à 8 min  
par lb (454 g)

Placez la poitrine déballée dans un plat allant au four à micro-ondes, la 
poitrine en dessous. À la moitié de la décongélation, retournez la poitrine 
vers le haut et protégez les parties tièdes avec du papier d'aluminium. 
Terminez la décongélation. Laissez reposer pendant une à deux heures 
au réfrigérateur pour terminer la décongélation.
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Fonctions minutées et automatiques du four à micro-ondes

1  D'abord, vous devez suivre les instructions 
relatives à la cuisson minutée, à la 
décongélation minutée ou à la cuisson rapide 
combinée.

2  Appuyez sur la touche Power Level (niveau  
de puissance).

3  Tournez le bouton de sélection vers la droite  
pour augmenter le niveau de puissance, et vers  
la gauche pour le diminuer. Appuyez sur le 
bouton de sélection pour valider.

4  Appuyez sur Start/Pause (départ/pause)  
pour commencer la cuisson.

Les différents niveaux de puissance donnent une plus 
grande souplesse à la cuisson au four à micro-ondes. 
Les niveaux de puissance du four à micro-ondes 
sont comparables à ceux des éléments chauffants 
d'une cuisinière. Chaque niveau de puissance 
utilise l'énergie des micro-ondes durant un certain 
pourcentage du temps de cuisson. Le niveau de 
puissance 7 utilise l'énergie des micro-ondes 70 % 
du temps. Le niveau de puissance 3 émet des 
micro-ondes pendant 30 % du temps. Le niveau 
de puissance élevé (10), qui utilise l'énergie des 
micro-ondes durant toute la durée de la cuisson, 
est le plus fréquemment utilisé. Au niveau de 
puissance 10, les aliments cuisent plus vite, mais  
il faut les remuer ou les retourner plus souvent. 

L'utilisation d'un niveau de puissance inférieur  
permet une cuisson plus uniforme et vous n'avez pas 
à remuer ou retourner les aliments aussi souvent. 
L'utilisation d'une des puissances de chauffage 
réduites peut améliorer le goût, la texture ou 
l'apparence de certains aliments. Diminuez le niveau 
de puissance si vous faites cuire des aliments qui ont 
tendance à déborder, comme les pommes de terre  
à la normande.

Les temps de repos (après la période de cuisson 
aux micro-ondes) favorisent une distribution uniforme 
de la chaleur à l'intérieur des aliments. Prenons 
par exemple le niveau de puissance 3 pour la 
décongélation. Si l'énergie des micro-ondes n'était 

que l'intérieur ne soit décongelé.

Exemples d'utilisation des divers niveaux  
de puissance :

Élevé 10 : Poisson, bacon, légumes, réchauffage  
des liquides.

Moyen-élevé 7 : Cuisson douce pour viande  
ou volaille, mets en sauce et réchauffage.

Moyen 5 : Cuisson lente pour attendrir la viande 
comme les ragoûts et les coupes de viande moins 
tendres.

Bas 2 ou 3 : Décongélation; cuisson lente;  
sauces délicates.

Maintien au chaud 1 : Permet de garder  
les aliments chauds; amollissement du beurre.

Niveau de puissance
Vous pouvez entrer ou changer le niveau de puissance immédiatement après avoir réglé la durée de la cuisson minutée, de la 
décongélation minutée ou de la cuisson rapide combinée
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Terminologie de la cuisson au four à micro-ondes
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Terme Définition
Aération Après avoir couvert un récipient avec une pellicule plastique, vous pouvez laisser une ouverture en 

soulevant un des coins pour permettre à la vapeur de s'échapper.

Arc électrique 

La grille en métal qui n'est pas correctement installée et entre en contact avec les parois du four  
à micro-ondes.

Un article de métal ou du papier d'aluminium qui touche les parois du four.

Du papier d'aluminium qui n'épouse pas bien la forme des aliments (les coins relevés agissent comme 
des antennes).

Des articles en métal, comme des attaches, des broches utilisées pour la volaille, la garniture dorée  
de la vaisselle.

Des essuie-tout en papier recyclé contenant des particules métalliques.

Le support du plateau tournant qui n'est pas correctement installé.

Couvrir Les couvercles retiennent l'humidité, assurent une cuisson plus uniforme et réduisent la durée de cuisson. 
Une pellicule en plastique légèrement soulevée ou un morceau de papier ciré permettent à la vapeur de 
s'échapper.

Protéger Dans un four traditionnel, vous recouvrez les poitrines de poulet ou les aliments déjà cuits pour éviter qu'ils 
ne brunissent trop. Lorsque vous faites cuire des aliments au four à micro-ondes, vous devez recouvrir les 
parties minces des aliments (comme le bout des ailes et les pilons d'une volaille) avec de petites bandes de 
papier d'aluminium pour éviter qu'elles soient cuites avant les parties plus charnues.

Temps de repos Lorsque vous faites de la cuisson dans un four traditionnel, certains aliments comme les rôtis ou les 
gâteaux doivent reposer pour finir de cuire ou se raffermir. Ce temps de repos est particulièrement important 
après la cuisson au four à micro-ondes. Notez qu'un gâteau cuit au four à micro-ondes ne doit pas refroidir 
sur une grille.

Fonctions de cuisson par capteur

Capteur d'humidité
Ce qui se produit lorsque vous utilisez les fonctions de 
cuisson avec capteur :

Le capteur détecte le niveau d'humidité tout au long de la 
cuisson. Le four ajuste automatiquement la durée de cuisson 
selon les types d'aliments et les quantités.

N'utilisez pas les fonctions avec capteur deux fois de suite pour 

la faire brûler. Si les aliments ne sont pas assez cuits après le 
décompte, utilisez la fonction Cook Time (cuisson minutée) 
pour augmenter la durée de cuisson.

REMARQUE : Vous ne pourrez pas utiliser les fonctions 
avec capteur si le four est chaud. Si vous appuyez sur un des 
boutons de cuisson avec capteur lorsque la température du four 
dépasse 200 °F (93 °C), « OVEN TOO HOT FOR SENSOR 
COOKING - USING ALTERNATE METHOD » (Four trop 
chaud pour cuisson avec capteur - utilisez une autre méthode) 

avec capteur reprendront un fonctionnement normal une fois 
que le four aura assez refroidi.

couvercles adaptés sont 
essentiels pour une cuisson  
par capteur optimale.

contenants pour cuisson 
au four à micro-ondes et 
recouvrez-les d'une pellicule 
plastique ou d'un couvercle, 
en laissant une ouverture. 
N'utilisez jamais de couvercle 
en plastique trop étanche,  

 
de s'échapper et ferait trop 
cuire l'aliment.

des contenants et l'intérieur 
du four à micro-ondes 
sont secs avant de mettre 
l'aliment dans le four. Des 
gouttelettes d'humidité qui se 
transformeraient en vapeur 
pourraient tromper le capteur.

Séchez les contenants pour qu'ils 
n'induisent pas le capteur en erreur.

Avec ouverture

Avec couvercle
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Cuisson à la vapeur (Steam Cook)
CUISSON À LA VAPEUR MINUTÉE* ou  
CUISSON À LA VAPEUR PAR CAPTEUR**

Pour de meilleurs résultats, utilisez de la  
vapeur ou un bol de mijotage. Ajoutez  
2 cuillères à soupe (30 mL) d'eau pour  
étuver des légumes.

1  Appuyez sur la touche Steam Cook (cuisson à la vapeur) 
une fois pour la cuisson à la vapeur minutée (Timed Steam) 
ou deux fois pour la cuisson à la vapeur par capteur  
(Sensor Steam).

2  Tournez le bouton pour sélectionner le type d'aliment. 
Appuyez sur le bouton pour valider votre choix.

3  Appuyez sur le bouton pour sélectionner la quantité (amount), 
la taille (size) et/ou le niveau de cuisson (doneness) (si 
nécessaire, le four vous le demandera). Appuyez sur le 
bouton après chaque sélection.

4  Insérez les aliments dans le four et fermez la porte. 

* La cuisson minutée à la vapeur (Timed Steam) est une  
cuisson basée sur un temps prédéfini.

** La cuisson à la vapeur par capteur (Sensor Steam) est  
un temps de cuisson variable basé sur un capteur.

Sélection du menu pour la cuisson à la vapeur  
par capteur**
Pour de meilleurs résultats, utilisez de 1 à 4 tasses (236 à 946 mL).

Sélection du menu pour la cuisson minutée  
à la vapeur*

Cuisson (Cook) (N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

Étant donné que la plupart des contenants 

la fonction Cook (cuisson), cette dernière 
est mieux adaptée aux aliments que vous 
souhaitez cuire à la vapeur ou qui doivent 
rester bien tendres.

REMARQUE : L'utilisation d'une  
grille métallique avec la fonction  
Cook (cuisson) est déconseillée.

Aliments recommandés

Une grande variété d'aliments  
y compris les viandes, le poisson  

Aliments déconseillés 

Il est déconseillé d'utiliser cette 
fonction avec les aliments qui doivent 

nécessitent une attention constante 
ou l'ajout d'ingrédients en cours de 
cuisson, et avec les aliments dont la 

mieux utiliser la fonction de cuisson 
minutée (Cook Time) pour cuire ce type d'aliments.

Fonctions de cuisson par capteur

Aliment Quantité Durée

Asperges 1 tasse (236 mL) 3:40

2 tasses (473 mL) 4:45

3 tasses (710 mL) 5:50

Brocoli 1 tasse (236 mL) 2:30

2 tasses (473 mL) 3:45

3 tasses (710 mL) 5:00

Carottes 1 tasse (236 mL) 4:40

2 tasses (473 mL) 6:05

3 tasses (710 mL) 7:30

Aliment Quantité Durée

Choux de Bruxelles 1 tasse (236 mL) 3:40

2 tasses (473 mL) 4:40

3 tasses (710 mL) 5:40

1 tasse (236 mL) 3:35

2 tasses (473 mL) 4:44

3 tasses (710 mL) 5:33

Courge 1 tasse (236 mL) 3:00

2 tasses (473 mL) 4:15

3 tasses (710 mL) 5:30

Courgette 1 tasse (236 mL) 3:00

2 tasses (473 mL) 4:20

3 tasses (710 mL) 5:00

Crevettes 1/2 lb (227 g) 5:30

1 lb (454 g) 7:30

Haricots verts 1 tasse (236 mL) 2:45

2 tasses (473 mL) 3:55

3 tasses (710 mL) 4:20

Pétoncles –  
petits pétoncles

6 à 10 oz (170 à 283 g) 5:00

10 à 16 oz (283 à 454 g) 8:30

Pétoncles géants 6 à 10 oz (170 à 283 g) 5:05

10 à 16 oz (283 à 454 g) 8:20

Poisson, 1 morceau filet mince – 1/2 po (1,3 cm) 4:30

filet moyen – 1 po (2,5 cm) 5:05

filet épais – 1-1/2 po (3,8 cm) 5:40

Poisson – 2 morceaux filet mince – 1/2 po (1,3 cm) 6:00

filet moyen – 1 po (2,5 cm) 6:35

filet épais – 1-1/2 po (3,8 cm) 7:10

Poitrine de poulet 1 morceau (6 à 8 oz/170 à 227 g) 6:00

(8 à 10 oz/227 à 283 g) 7:30

2 morceaux (6 à 8 oz/170 à 227 g) 8:30

(8 à 10 oz/227 à 283 g) 10:00

Pommes de terre 1 6:00

2 11:32

3 13:50

Quinoa 1 tasse (236 mL) 9:00

Riz 1 tasse (236 mL) 7:00
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 (N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

Utilisation de la fonction Popcorn

1  Suivez les directives de l'emballage et utilisez la fonction  
de cuisson minutée (Cook Time) si le sac pèse moins  
de 1,5 oz (42 g) ou plus de 3,5 oz (99 g). Placez le sachet 

2  Appuyez sur la touche Popcorn  
se met en marche immédiatement. 

Si vous ouvrez la porte lorsque « POPCORN SENSOR » 

apparaîtra. Fermez la porte, appuyez sur Cancel/Off  

Si le maïs n'est pas entièrement éclaté après le décompte, 
utilisez la fonction Cook Time (cuisson minutée) pour 
augmenter la durée de cuisson.

Si, après la durée de cuisson programmée, vous trouvez  
que le maïs que vous utilisez n'est pas entièrement éclaté  
ou qu'il est trop cuit, vous pouvez augmenter ou diminuer  
de 20 à 30 secondes la durée automatique de cuisson.

Pour soustraire ou ajouter du temps pour la cuisson par 
capteur, tournez le bouton lorsque la durée apparaît.

Fonctions de cuisson par capteur

Utilisez uniquement avec des emballages 
de maïs soufflé pour four à micro-ondes 
pesant de 1,5 à 3,5 oz (42 à 99 g).

REMARQUE : N'utilisez pas cette 
fonction deux fois de suite pour la 
même portion de maïs soufflé, vous le 
feriez trop cuire ou même brûler.

Réchauffage (Reheat) (N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

La fonction Reheat (réchauffage) permet de réchauffer des 
portions d'aliments déjà cuits ou une assiette de restes.

1  Placez la tasse de liquide ou les aliments couverts dans le 
four. Appuyez sur la touche Reheat (réchauffage) et 
choisissez le type d'aliment.

2  Le four signale l'apparition de vapeur et le décompte de la 
durée restante débute.

N'ouvrez pas la porte avant la fin du décompte. Si la porte est 
ouverte, fermez-la et appuyez immédiatement sur Start/Pause 
(départ/pause).

Après avoir retiré les aliments du four, remuez-les si possible 
pour rendre la température uniforme. Les aliments réchauffés 
peuvent présenter de larges variations de température. 

chaudes.

Si l'aliment n'est pas assez chaud après le décompte,  
utilisez la cuisson minutée (Cook Time) pour augmenter  
la durée de cuisson.

Il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction de 
réchauffage pour certains aliments.

Il est préférable de recourir à la fonction de cuisson minutée 
(Cook Time) pour les aliments suivants :

 Les produits de boulangerie.

 Les aliments nécessitant un aspect sec ou une surface 
croustillante après réchauffage.

Boisson (Beverage) (N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

La fonction Beverage (boisson) réchauffe les boissons  
de 6 à 12 oz (177 à 355 mL).

Appuyez sur la touche Beverage (boisson). Le four se met  
en marche immédiatement.

Lors de l'emploi de la fonction Beverage (boisson), le liquide 
soumis au chauffage peut devenir très chaud. Vous devez 
manipuler le récipient avec prudence.

REMARQUE : N'utilisez pas cette fonction 

Vous pourriez trop le cuire ou le faire brûler.
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Fonctions de cuisson par capteur

Cuisson (Cook) (N'utilisez pas de grille pour la cuisson aux micro-ondes.)

1  Placez les aliments couverts dans le four et fermez la porte. 
Appuyez sur la touche Cook (cuisson).Le message 
« ENTER FOOD TYPE » (Entrez le type d'aliment) s'affiche.

2  Tournez le bouton de sélection jusqu'au type d'aliment 
désiré. Appuyez sur le bouton pour valider votre sélection.

Consultez le Guide des types d'aliments pour la cuisson 
avec capteur ci-dessous pour des conseils sur la cuisson  
de différents types d'aliments.

Le four se met en marche immédiatement.

REMARQUE : Si la porte était ouverte lorsque vous avez  
entré votre réglage, fermez-la et appuyez sur Start/Pause 
(départ/pause) pour commencer la cuisson.

Si les aliments ne sont pas assez cuits après le décompte, 
utilisez la fonction Cook Time (cuisson minutée) pour 
augmenter la durée de cuisson.

N'ouvrez pas la porte avant que le décompte ne soit affiché,  
de la vapeur s'échappant du four pourrait affecter les 
performances de cuisson. Si la porte est ouverte, fermez-la  
et appuyez immédiatement sur Start/Pause (départ/pause).

Si la sélection était réglée sur Ground Meat (viande hachée), 
le four peut émettre un signal sonore vous invitant à égoutter 
la viande et la remuer. Ouvrez la porte, égouttez la viande et 
refermez la porte. Appuyez sur Start/Pause (départ/pause)  
s'il s'avère nécessaire de continuer la cuisson.

Conseils de cuisson

s'affiche, vous pouvez ouvrir la porte pour remuer ou 
retourner les aliments. Pour reprendre la cuisson, fermez  
la porte et appuyez sur Start/Pause (départ/pause).

quantité de nourriture à cuire. Remplissez au moins la moitié 
du récipient.

soient secs.

supplémentaire, remettez-les dans le four et utilisez la 
cuisson minutée pour finir la cuisson.

REMARQUE : N'utilisez pas 
cette fonction deux fois de 

Vous pourriez trop le cuire 
ou le faire brûler.

Guide des types d'aliments pour la cuisson avec capteur
Type d'aliment Portions Taille de la portion Commentaires

Légumes En conserve 4 à 16 oz  
(113 à 454 g)

Utilisez une casserole ou un bol convenant à la cuisson aux micro-ondes. 
Recouvrez d'un couvercle ou d'une pellicule plastique, en laissant une ouverture.

Légumes Frais 4 à 16 oz  
(113 à 454 g)

Utilisez une casserole ou un bol convenant à la cuisson aux micro-ondes. 
Ajoutez 2 cuillères à soupe (30 mL) d'eau pour chaque portion. Recouvrez  
d'un couvercle ou d'une pellicule plastique, en laissant une ouverture.

Légumes Surgelés 4 à 16 oz  
(113 à 454 g)

Utilisez une casserole ou un bol convenant à la cuisson aux micro-ondes.  
Suivez les instructions sur l'emballage concernant l'addition d'eau. Recouvrez 
d'un couvercle ou d'une pellicule plastique, en laissant une ouverture.

Poisson — 4 à 16 oz  
(113 à 454 g)

Utilisez un plat ovale, carré ou rond. Recouvrez d'une pellicule plastique en 
laissant une ouverture.

Pommes de terre — 8 à 32 oz  
(227 à 907 g)

Percez la peau avec une fourchette. Positionnez les pommes de terre en forme 
d'étoile au centre du plateau tournant.

Poulet Non désossé 

Désossé

2 à 8 morceaux Utilisez un plat ovale, carré ou rond. Recouvrez d'une pellicule plastique en 
laissant une ouverture.

Viande hachée  — 8 à 32 oz  
(227 à 907 g)

Utilisez une cocotte ronde. Émiettez la viande dans le plat. Recouvrez d'une 
pellicule plastique en laissant une ouverture.
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La cuisson ou le rôtissage à convection utilisent un élément 
chauffant pour augmenter la température de l'air à l'intérieur 
du four. Une température de 225 à 425 °F (110 à 220 °C) peut 

au-dessus et autour de l'aliment pour qu'il reste tendre tout en 
étant doré. La circulation d'air chaud est connue sous le nom  
de convection.
Étant donné que l'air chaud circule constamment dans le four 

de l'aliment, certains aliments cuisent plus rapidement que dans 
un four traditionnel.
Pour des résultats optimaux...
Utilisez une grille en position basse et laissez au moins 1 po 
(2,5 cm) entre le plat et les parois du four. N'utilisez les deux 
grilles que pour une cuisson sur deux niveaux.  

Utilisez la grille circulaire si possible. Si les aliments sont trop 
longs pour tourner (casseroles, lasagnes, etc.) ou trop hauts 
pour entrer (rôtis, etc.), nous vous recommandons d'utiliser la 
grille rectangulaire en position basse.
La grille est nécessaire pour une bonne circulation de l'air et 
pour assurer que l'aliment dore uniformément. 
Reportez-vous à la section Conseils sur les ustensiles de 
cuisine pour plus d'informations sur les ustensiles de cuisine 
suggérés.

Cuisson à convection ou rôtissage à convection avec préchauffage
1  Appuyez sur la touche Convection Bake (cuisson à 

convection) ou Convection Roast (rôtissage à convection).

2  Tournez le bouton de sélection pour régler la température 
du four et appuyez pour valider. N'entrez pas la durée de 
cuisson pour l'instant. (Vous l'entrerez plus tard, lorsque le 
four sera préchauffé.) Reportez-vous à la section 
Ajustement de la température de cuisson par 
convection ci-dessous. 

3  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur Start/Pause 
(départ/pause) pour commencer le préchauffage.

4  Lorsque le four est préchauffé, il émettra un signal sonore. 
Si vous n'ouvrez pas la porte dans l'heure qui suit, le four 
s'éteindra automatiquement.

5  Ouvrez la porte du four et, avec précaution, placez l'aliment 
dans le four.

6  Fermez la porte du four. Tournez le bouton de sélection pour 
régler la durée de cuisson et appuyez dessus ou sur la touche 
Start/Pause (départ/pause) pour commencer la cuisson.

7  Lorsque la durée de cuisson sera écoulée, le four émettra 
un signal sonore et s'éteindra.

REMARQUE : Vous pouvez changer 
la durée de cuisson à tout moment de 
la cuisson en tournant le bouton de 
sélection.
Vous pouvez changer la température 
du four à tout moment de la cuisson en 
appuyant sur la touche Power Level 
(niveau de puissance). Tournez le bouton 
de sélection pour régler la température du 
four et appuyez dessus pour valider.

Pour visualiser la durée de cuisson et la 
température du four pendant la cuisson, 
appuyez sur la touche Bake (cuisson).

Cuisson à convection ou rôtissage à convection sans préchauffage
1   Si votre recette ne nécessite pas de préchauffage, appuyez 

sur la touche Convection Bake (cuisson à convection) ou 
Convection Roast (rôtissage à convection). Reportez-vous 
à la section Ajustement de la température de cuisson 
par convection ci-dessous. 

2  Tournez le bouton de sélection pour régler la température 
du four et appuyez pour valider.

3  Tournez le bouton de sélection pour régler la durée de 
cuisson et appuyez pour valider.

4  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur Start/Pause 
(départ/pause) pour commencer la cuisson.

REMARQUE : Vous pouvez changer la durée de cuisson à tout 
moment de la cuisson en tournant le bouton de sélection.
Vous pouvez changer la température du four à tout moment 
de la cuisson en appuyant sur la touche Power Level (niveau 
de puissance). Tournez le bouton de sélection pour régler la 
température du four et appuyez dessus pour valider.
Pour visualiser la durée de cuisson et la température du four 
pendant la cuisson, appuyez sur la touche Convection Bake 
(cuisson à convection).

Fonctions de cuisson et de rôtissage

Position de grille correcte

Position de grille incorrecte

Ajustement de la température de cuisson par convection
Lorsque vous utilisez la cuisson à convection (Convection 
Bake), la fonction d'ajustement de la température de 
cuisson par convection (Convection Bake Offset) convertit 
automatiquement les températures de cuisson normale entrées 
en températures de cuisson à convection.
Lorsque cette fonction est activée, « OFFSET ON » 
(Conversion en marche) et la température réelle convertie 
(réduite) sont affichés. Par exemple, si vous entrez une 
température normale de 350 °F (177 °C) et appuyez sur la 
touche Start/Pause (départ/pause), l'affichage montrera la 
température convertie de 325 °F (163 °C).

Settings 
(réglages). Reportez-vous à rubrique Ajustement de la 
température de cuisson par convection dans la section 
Autres fonctions.
REMARQUE : Si vous utilisez la cuisson à convection et  
que la fonction d'ajustement de la température de cuisson  
par convection (Convection Bake Offset) est désactivée, 
réduisez la température du four de 25 °F (14 °C) pour éviter 
que le dessus des aliments ne cuise trop.
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Fonction de cuisson rapide

Cuisson rapide sans préchauffage

1  Si votre recette ne requiert pas de préchauffage, appuyez 
sur Fast Cook (cuisson rapide).

2  Tournez le bouton de sélection pour régler la température 
du four et appuyez pour valider. 

3  Tournez le bouton de sélection pour régler la durée de 
cuisson et appuyez pour valider.

4  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur Start/Pause 
(départ/pause) pour commencer la cuisson.

 REMARQUE : Vous pouvez changer la durée de  
cuisson à tout moment de la cuisson en tournant  
le bouton de sélection.

Vous pouvez changer la température du four et le niveau de 
puissance des micro-ondes à tout moment de la cuisson en 
appuyant sur la touche Power Level (niveau de puissance) 
Tournez le bouton de sélection pour régler la température 
du four et appuyez dessus pour valider. Ensuite, tournez le 

bouton de sélection pour régler le niveau de puissance (1 à 4) 
et appuyez dessus pour valider. Le niveau de puissance par 
défaut est 4.

Pour visualiser la durée de cuisson et la température du four 
pendant la cuisson, appuyez sur la touche Fast Cook  
(cuisson rapide).

REMARQUE :

Conseils sur les ustensiles de 
cuisine pour connaître les ustensiles appropriés à la cuisson 
rapide (Fast Cook).

cuisson rapide (Fast Cook). 

Meilleure méthode de cuisson pour 
déterminer quels aliments cuire avec la cuisson rapide  
(Fast Cook).

La fonction de cuisson rapide Fast Cook permet de profiter 
des meilleures caractéristiques de l'énergie des micro-ondes 
et de la cuisson par convection. Les micro-ondes cuisent 
les aliments plus rapidement et la circulation d'air chaud par 
convection permet d'obtenir des aliments dorés et croustillants. 
Cette fonction permet de programmer une température de 
cuisson de 225 à 425 °F (110 à 220 °C).

Pour des résultats optimaux...

Utilisez une grille en position basse et laissez au moins 1 po 
(2,5 cm) entre le plat et les parois du four. 

La grille est nécessaire pour une bonne circulation de l'air et 
pour assurer que l'aliment dore uniformément. 

Reportez-vous à la section Conseils sur les ustensiles de 
cuisine pour plus d'informations sur les ustensiles de cuisine 
suggérés.

 Consultez la section Meilleure méthode de cuisson pour 
déterminer quels aliments cuire avec la cuisson rapide  
(Fast Cook).

Cuisson rapide avec préchauffage

1  Appuyez sur la touche Combination Fast Cook (cuisson 
rapide combinée). 

2  Tournez le bouton de sélection pour régler la température 
du four et appuyez pour valider. N'entrez pas la durée de 
cuisson rapide pour l'instant. (Vous l'entrerez plus tard, 
lorsque le four sera préchauffé.)

 Appuyez sur le bouton de sélection ou sur Start/Pause 
(départ/pause) pour commencer le préchauffage.

4  Lorsque le four est préchauffé, il émettra un signal sonore. 
Si vous n'ouvrez pas la porte dans l'heure qui suit, le four 
s'éteindra automatiquement.

5  Ouvrez la porte du four et, avec précaution, placez l'aliment 
dans le four.

6  Fermez la porte du four. Tournez le bouton de sélection 
pour régler la durée de cuisson et appuyez pour valider. 
Appuyez sur le bouton de sélection ou sur la touche Start/
Pause (départ/pause) pour commencer la cuisson.

7  Lorsque la durée de cuisson sera écoulée, le four émettra 
un signal sonore et s'éteindra.

REMARQUE : Vous pouvez changer la durée de cuisson à tout 
moment de la cuisson en tournant le bouton de sélection.

Vous pouvez changer la température 
du four et le niveau de puissance 
des micro-ondes à tout moment de 
la cuisson en appuyant sur la touche 
Power Level (niveau de puissance) 
Tournez le bouton de sélection pour 
régler la température du four et appuyez 
dessus pour valider. Ensuite, tournez le 
bouton de sélection pour régler le niveau 
de puissance (1 à 4) et appuyez dessus 
pour valider. Le niveau de puissance par 
défaut est 4.

Pour visualiser la durée de cuisson et la 
température du four pendant la cuisson, 
appuyez sur la touche Fast Cook 
(cuisson rapide).

 Consultez la section « Conseils sur les ustensiles de 
cuisine » pour connaître les ustensiles appropriés à la 
cuisson rapide.

 N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson en métal pour  
la cuisson rapide.

 Réduisez le temps de cuisson de 25 %.

 Consultez la section « Meilleure méthode de cuisson » pour 
déterminer quels aliments cuire avec la cuisson rapide.

Position de grille correcte

Position de grille incorrecte
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Cuisson ou rôtissage à convection
L'utilisation de moules en métal est recommandée pour  
les produits de boulangerie et pâtisseries, mais surtout pour  
les produits dont l'aspect doré est important.

Les moules en métal foncé ou au fini mat conviennent mieux 
aux pains et aux tartes, car ils absorbent la chaleur et donnent 
une croûte plus croustillante.

Les moules en aluminium au fini brillant conviennent mieux  
aux gâteaux, aux biscuits et aux muffins, car ils réfléchissent  
la chaleur et donnent une croûte tendre et légère.

Les cocottes ou plats de cuisson en verre ou 
vitrocéramique conviennent mieux aux recettes contenant  

Cuisson rapide combinée
L'utilisation de récipients en verre ou vitrocéramique est 
recommandée. N'utilisez pas d'ustensiles à bordure métallique, 
car il peuvent provoquer la formation d'étincelles en touchant 
les parois ou la grille du four. Cela peut endommager l'ustensile 
de cuisson, la grille ou le four.

Vous pouvez utiliser des ustensiles en plastique résistant 
à la chaleur (jusqu'à 450 °F/230 °C) et allant au four à 
micro-ondes, mais ils ne sont pas recommandés pour les 
aliments nécessitant un brunissage complet, car le plastique 
est un mauvais conducteur de chaleur.

Ustensiles de cuisson Micro-ondes
Cuisson ou rôtissage  

à convection
Cuisson rapide 

combinée

Verre et vitrocéramique résistant à la chaleur 
(Pyrex®, Fire King®, Corning Ware®, etc.)

Oui Oui Oui

Métal Non Oui Non

Verre non résistant à la chaleur Non Non Non

Plastique résistant aux micro-ondes Oui Non Oui*

Pellicules en plastique Oui Non Non

Produits en papier Oui Non Non

Paille, osier et bois Oui Non Non

* N'utilisez que des ustensiles de cuisine allant au four à micro-ondes qui résistent à une température  
de 450 °F (230 °C). 
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Meilleure méthode de cuisson

Aliments Micro-ondes Cuisson Rôtissage Cuisson rapide

Hors-d'œuvre

Trempettes et produits à tartiner

Collations à base de pâte

Boissons

Sauces et nappages

Soupes et ragoûts

Viandes

Dégivrage

Rôtissage

Volaille

Dégivrage

Rôtissage

Poisson et fruits de mer

Dégivrage

Cuisson

Mets mijotés

Œufs et fromage

Œufs brouillés, omelettes

Quiche, soufflé

Légumes (frais)

Pain

Muffins, brioches

Rapide

Pain à la levure

Desserts

Gâteaux (à étages et Bundt)

Gâteau des anges et tarte mousseline

Flan et crème-dessert

Barres, biscuits

Fruits

Tartes et pâtes à tarte

Bonbons

Blanchiment de légumes

Aliments préparés surgelés

les instructions ci-dessous pour déterminer le mode de cuisson approprié.
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Marche/arrêt de la sourdine
Vous pouvez contrôler le son en utilisant la touche  
Mute On/Off

Verrouillage des commandes
Il est possible de désactiver les fonctions du tableau de 

l'utilisation du four par des enfants.

Pour désactiver ou réactiver les commandes, maintenez la 

pendant 3 secondes. Lorsque le tableau de commande est 
verrouillé, « CONTROL LOCKED » (Commandes verrouillées) 
s'affichera brièvement à chaque fois que vous appuierez sur 
une touche (y compris le bouton de sélection). 
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Rappel de fin de cuisson
Pour vous rappeler que des aliments sont toujours dans le  
four, l'appareil affiche « FOOD IS READY  
émet un signal sonore toutes les minutes jusqu'à ce que  

vous ouvriez la porte ou que vous appuyiez sur la touche 
Cancel/Off

Départ/Pause
En plus de permettre le déclenchement de nombreuses 
fonctions, la touche Start/Pause (départ/pause) commande 

de l'afficheur.

Annuler/Arrêt
Vous pouvez appuyer sur la touche Cancel/Off

Marche/arrêt de la minuterie

1  Appuyez sur la touche Timer (minuterie).

2  Tournez le bouton de sélection pour régler les minutes. 
Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

3  Tournez le bouton de sélection pour régler les secondes. 
Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

4  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur Timer 
(minuterie) pour lancer la minuterie.

Pour annuler, appuyez sur la touche Timer (minuterie).

le signal sonore, appuyez sur la touche Timer (minuterie).

REMARQUE : Le voyant lumineux de la MINUTERIE s'allume 
durant la période de décompte.

Plateau tournant
Pour obtenir une meilleure cuisson, laissez le plateau  

 
pour les grands plats.

Appuyez sur la touche Turntable On/Off  
 

du plateau tournant.

Parfois, le plateau tournant peut devenir  

Faites attention avant d'y toucher, durant  
et après la cuisson.

Nettoyage à la vapeur
1  Appuyez sur la touche Steam Clean (nettoyage  

à la vapeur).

2  Placez un bol de cuisson à la vapeur contenant  
1/4 t (59 mL) d'eau.

3  Appuyez sur le bouton de sélection ou sur Start/Pause 
(départ/pause) pour commencer le cycle de nettoyage  
à la vapeur.

Une fois le cycle terminé, essuyez la cavité du four avec une 
serviette en papier ou un chiffon.
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Veilleuse automatique
La veilleuse automatique
s'allume pendant la nuit. L'éclairage de surface sera réglé sur  
le réglage de luminosité faible (LOW) à l'heure de la mise en 

surface s'éteindra.

1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 
bouton de sélection pour sélectionner Auto Night Light 
(veilleuse automatique). Appuyez sur le bouton de  
sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Off
pour désactiver la fonction de veilleuse automatique Auto 
Night Light. Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

 Tournez le bouton de sélection pour sélectionner New 
(nouveau) pour activer la fonction Auto Night Light (veilleuse 
automatique). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider. 

(OFF). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

 Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Review 
(vérifier) afin de vérifier les réglages de la fonction Auto Night 
Light (veilleuse automatique). Appuyez sur le bouton de 
sélection pour valider.

Réglage de l'horloge
1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 

bouton de sélection pour sélectionner Clock Set (réglage de 
l'horloge). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour régler l'heure. Appuyez 
sur le bouton de sélection pour valider.

3  Tournez le bouton de sélection pour régler les minutes. 
Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

4  Tournez le bouton de sélection pour régler le système horaire 
(AM/PM). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

Mode de l'horloge
Le mode de l'horloge

1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 
bouton de sélection pour sélectionner Clock Mode (mode de 
l'horloge). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour régler le mode de 
l'horloge sur 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur Enter 
(entrée) pour activer.

Vitesse de défilement de l'affichage
La vitesse de défilement de l'affichage
(Slow), Normal ou Rapide (Fast).

1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le bouton 
de sélection pour sélectionner Display Speed (vitesse de 
défilement de l'affichage). Appuyez sur le bouton de sélection 
pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour régler la vitesse de 
défilement de l'affichage (Slow [lent], Normal, Fast [rapide]). 
Appuyez sur Enter (entrée) pour activer.

Mon programme
La touche Add 30 Sec
aux fonctions My Cycle (mon programme).

1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 
bouton de sélection pour sélectionner My Cycle (mon 
programme). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner la durée (de 
5 s à 60 s) et appuyez sur le bouton pour terminer le réglage.

Niveau sonore
Le niveau sonore
réglé sur Muet (Mute), Faible (Low), 
Normal ou Élevé (Loud).

1  Appuyez sur la touche Settings 
(réglages) et tournez le bouton de 
sélection pour sélectionner Sound 
Level (niveau sonore). Appuyez sur 
le bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour 
régler le niveau sonore (Mute 
[muet], Low [faible], Normal ou 
Loud [élevé]). Appuyez sur Enter 
(entrée) pour activer.

Synchronisation de la lumière de surface
1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 

bouton de sélection pour sélectionner Surface Light Sync 
(synchronisation de la lumière de surface). Appuyez sur le 
bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Sync Mode 
(mode de synchronisation) (Off [désactivé], Low [bas],  
High [élevé]).

3  Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer votre choix.

Synchronisation du ventilateur
1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le bouton 

de sélection pour sélectionner Vent Fan Sync (synchronisation 
du ventilateur). Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Vent Fan 
Sync Mode (mode de synchronisation du ventilateur)  
(Off [désactivé], Low [bas], Medium [moyen] ou High [élevé]).

3  Appuyez sur le bouton de sélection pour confirmer votre choix.

Arrêt automatique de la synchronisation
1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 

bouton de sélection pour sélectionner Sync Auto Off
automatique de la synchronisation). Appuyez sur le bouton  
de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Sync Auto Off 

Manual [manuel]). Appuyez sur Enter (entrée) pour activer.

Ajustement de la température de 
cuisson par convection
1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le bouton 

de sélection pour sélectionner Convect Bake Offset 
(ajustement de la température de cuisson par convection). 
Appuyez sur le bouton de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Convect Bake  
Offset On/Off (activation/désactivation de l'ajustement de la 
température de cuisson par convection). Appuyez sur Enter 
(entrée) pour activer.

Réglage de la température de cuisson
1  Appuyez sur la touche Settings (réglages) et tournez le 

bouton de sélection pour sélectionner Bake Temp Adjust 
(réglage de la température de cuisson). Appuyez sur le bouton 
de sélection pour valider.

2  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner une plage  
de réglage de la température de cuisson (de -25 degrés  
à 25 degrés). Appuyez sur Enter (entrée) pour activer.
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Rappel de remplacement du filtre
Lorsque le voyant de remplacement du filtre 
est allumé, remplacez le filtre et maintenez 
la touche Reset Filter (réinitialiser le filtre) 
enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser 
le système de filtration.

Un filtre n'est nécessaire que pour les modèles 
qui ne sont pas ventilés vers l'extérieur.

Lampe de surface
Appuyez une fois sur Surface Light (lampe 
de surface) pour obtenir un éclairage de haute 
intensité, deux fois pour un éclairage de basse 
intensité ou trois fois pour éteindre la lampe.

Ventilateur
Le ventilateur évacue la vapeur d'eau et les 
autres vapeurs provenant de la surface de 
cuisson.

Appuyez une fois sur Vent Fan (ventilateur) 
pour sélectionner la vitesse élevée, deux fois 
pour la vitesse moyenne, trois fois pour la 

 
le ventilateur.

Ventilateur automatique
Un ventilateur automatique protège le four à micro-ondes contre un 
excès de chaleur provenant de la surface de cuisson placée sous 
le four. Le ventilateur se met en marche automatiquement  
s'il détecte une chaleur excessive. 

ventilateur après l'avoir mis en marche manuellement. Le 
ventilateur cesse de fonctionner automatiquement lorsque les 
composants internes ont suffisamment refroidi. Le ventilateur peut 
continuer à fonctionner pendant 30 minutes ou plus après que 

four à micro-ondes.

Chef Connect
Utilisez la fonction Chef Connect pour 
connecter votre four à micro-ondes 
à une cuisinière Café afin de 
synchroniser le ventilateur, la lampe 
de surface et l'horloge à l'aide de la 
technologie Bluetooth. 

1  Vous devez disposer d'une cuisinière munie de la fonction 
Chef Connect activée. Pour coupler votre micro-ondes pour la 
première fois, lancez le processus Chef Connect sur la 
cuisinière Café. Consultez le manuel de l'utilisateur de la 
cuisinière pour obtenir les instructions.

2  Sur le four à micro-ondes, maintenez la touche Chef Connect 
enfoncée pendant 3 secondes. L'icône Bluetooth  de 
l'affichage se met à clignoter lorsque le four à micro-ondes 
tente d'établir la connexion avec votre cuisinière Café. L'icône   
demeure allumée une fois la connexion correctement établie. 

 Si aucune cuisinière Café n'est trouvée après 2 minutes lors 
du mode de recherche, le four à micro-ondes cessera la 
recherche et l'icône Bluetooth  s'éteindra. 

 Lors du réglage initial, le protocole de réglage se met  
en marche. 

 Lorsque la fonction Chef Connect est activée, les réglages 
par défaut sont les suivants : 

 - Affichage de la synchronisation de l'horloge : ACTIVÉ
 - Éclairage de surface automatique : ACTIVÉ (réglage ÉLEVÉ)

3  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Surface Light  
Sync On/Off (synchronisation de la lumière de surface activée/ 
désactivée). Appuyez sur le bouton pour valider. Si la 
synchronisation est activée (ON), elle permet aux lampes  
de surface du four à micro-ondes de s'allumer 
automatiquement au niveau ÉLEVÉ lorsque le brûleur de  
la surface de cuisson appariée s'allumera. Si elle est 
désactivée (OFF), les lampes de surface du four à 
micro-ondes ne s'allumeront pas automatiquement  
lorsqu'un brûleur de la surface de cuisson s'allumera.

4  Tournez le bouton de sélection pour sélectionner Vent Fan 
Sync ON/OFF (synchronisation du ventilateur activée/
désactivée). Appuyez sur le bouton pour valider. Si la 
synchronisation du ventilateur du four à micro-ondes est activée 

(ON), le ventilateur se mettra en marche automatiquement à 
BASSE vitesse lorsque le brûleur de la surface de cuisson 
appariée s'allumera. Si elle est désactivée (OFF), le ventilateur 
ne se mettra pas en marche automatiquement lorsqu'un brûleur 
de surface de cuisson s'allumera. 

 Le jumelage est maintenant terminé et la fonction Chef 
Connect est activée. 

 REMARQUE : Si aucune option de synchronisation n'est 
sélectionnée pendant la configuration, 5 minutes après que 
l'icône  se soit allumée, les appareils reviennent en mode 
veille et utilisent les paramètres par défaut. 

 Après avoir terminé d'effectuer les réglages expliqués dans 
les étapes ci-dessus, le ventilateur et la lampe de surface de 

automatiquement lorsqu'un brûleur de la surface de cuisson 
s'allumera. Les horloges de la surface de cuisson et de la 

Le ventilateur et la lampe de surface seront automatiquement 
programmés pour s'éteindre 15 minutes après avoir éteint le 
brûleur de la surface de cuisson.

 Si vous le souhaitez, les paramètres d'éclairage, du ventilateur 

l'aide de l'option Settings (réglages).
 Appuyez une fois sur Chef Connect pour désactiver 

temporairement la communication entre le four à micro-ondes 
et la cuisinière. Appuyez à nouveau pour réactiver la 
communication. L'icône  s'allumera lorsque la fonction  
sera activée. 

 En cas de déconnexion involontaire, comme une panne de 
courant qui affecte le four à micro-ondes ou la cuisinière, 
la connexion demeurera activée une fois le courant rétabli. 
Toutefois, pour les très courtes interruptions de courant, il se 
peut que vous deviez redémarrer les appareils pour rétablir  
la connexion.

 REMARQUE : Pour dissocier le four à micro-ondes de 
la cuisinière, appuyez sur la touche Chef Connect du 
micro-ondes et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. 
L'icône Bluetooth commencera à clignoter. Appuyez sur 
Cancel (annuler) ou attendez 2 minutes que le clignotement 

la cuisinière Café est remplacée ou réparée.
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Entretien et nettoyage

Conseils pratiques
De temps à autre, essuyez l'intérieur du four avec un linge 
imbibé d'une solution d'eau et de bicarbonate de soude pour 
plus de fraîcheur. 

Assurez-vous que les commandes sont en position d'arrêt 
avant de nettoyer les pièces de ce four.

Nettoyage de l'intérieur du four
Parois verticales, sole, hublot interne, pièces en métal ou 
en plastique de la porte

chiffon humide. Pour éliminer les taches grasses, utilisez un 
chiffon imbibé d'eau savonneuse, puis rincez avec un chiffon 
humide. N'utilisez jamais un produit de nettoyage abrasif ou un 
ustensile pointu sur les parois du four. 

N'utilisez jamais de nettoyant commercial pour four sur une 
partie quelconque de votre four à micro-ondes.

Plateau tournant et support amovibles 

Pour éviter de casser le plateau 
tournant, ne le trempez pas 
dans l'eau immédiatement après 
la cuisson. Lavez-le avec soin 
dans de l'eau tiède savonneuse 
ou au lave-vaisselle. Le plateau 
tournant et son support peuvent casser si vous les faites 
tomber. N'oubliez pas qu'il ne faut pas utiliser ce four en mode 
micro-ondes si le plateau tournant et son support ne sont pas 
en place.

Grilles

Nettoyez-les avec un savon doux 
et de l'eau ou au lave-vaisselle.

Ne les nettoyez pas dans un 
four autonettoyant.

Nettoyage de l'extérieur
N'utilisez pas de produits contenant de l'ammoniaque ou de 
l'alcool pour nettoyer le four à micro-ondes. L'ammoniaque  
ou l'alcool peuvent endommager l'apparence de votre four  
à micro-ondes. Si vous utilisez un nettoyant ménager courant, 
appliquez-le d'abord sur un chiffon propre, puis essuyez  
la surface sale.

Boîtier

Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon imbibé  
d'eau savonneuse. Rincez et séchez. Essuyez le hublot  
avec un chiffon humide. 

Tableau de commande

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez bien. N'utilisez pas 
de produit de nettoyage à pulvériser, de grandes quantités 
d'eau savonneuse, de produit abrasif ni d'objet acéré sur le 
tableau de commande – ils peuvent l'endommager. Certains 
essuie-tout peuvent également le rayer.

Panneau de porte

Avant de nettoyer le panneau de porte avant, assurez-vous 
de savoir de quel type de panneau il s'agit. Pour le savoir, 
reportez-vous au 11e caractère du numéro de modèle. 
« S » indique de l'acier inoxydable, « L » du CleanSteel, 
« D » un fini ardoise noire ou noir mat et « B », « W » ou  
« C » des plastiques colorés.

Surfaces en acier inoxydable (certains modèles)

Magic ou un produit semblable, à l'aide d'un chiffon doux et 
propre. Appliquez le nettoyant pour acier inoxydable avec soin 
pour éviter d'en mettre sur les pièces en plastique à proximité. 
N'utilisez pas de cire pour électroménager, de produit à polir, 
d'agent de blanchiment ou de produits contenant du chlore sur 

Panneaux en plastique coloré

Utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide,  
puis essuyez bien. 

Joint de la porte

Il est important de veiller à la parfaite propreté des surfaces 
de contact entre le four et la porte. Utilisez uniquement un 
détergent doux non abrasif, appliqué avec une éponge propre 
ou un chiffon doux. Rincez abondamment.

Dessous

Enlevez régulièrement la graisse et la poussière du dessous  
du four. Utilisez une solution de détergent et d'eau tiède. 
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Lampe d'éclairage de la surface de cuisson/veilleuse
Remplacer avec une lampe à DEL. Commandez la pièce 
nº WB02X26814 de votre fournisseur de produits Café. 

1  Pour remplacer la lampe de la surface de cuisson/de la 
veilleuse, débranchez l'appareil ou coupez le courant au 
niveau du tableau de distribution (fusible ou disjoncteur).

2  Retirez la vis sur le côté du couvercle du boîtier de la 

3  Assurez-vous que la lampe est froide avant de la retirer. 
Retirez une vis et le connecteur de la lampe à DEL.

4  Connectez la lampe à DEL et fixez-la à l'aide de la vis. 
Remettez en place le couvercle de la lumière et replacez  
la vis. Rétablissez l'alimentation électrique du four.

Retirez la vis.
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Filtres de ventilateur réutilisables
Les filtres métalliques retiennent la graisse émise par  
les aliments durant l'utilisation de la surface de cuisson. 

des aliments cuits sur la surface de cuisson d'endommager 
l'intérieur du four à micro-ondes. 

Pour cette raison, il faut toujours que les filtres soient  
en place lors de l'utilisation de la hotte d'extraction. Il faut 
nettoyer les filtres à graisse chaque mois, ou lorsque cela 
devient nécessaire.

Retrait et nettoyage des filtres
Pour retirer les filtres, faites-les glisser vers l'arrière en 
utilisant les languettes. Tirez-les vers le bas et sortez-les.

Faites tremper les filtres pour les nettoyer. Vous devez ensuite 
les agiter dans une solution d'eau chaude et de détergent. 
N'utilisez pas un produit contenant de l'ammoniaque, car il 
noircirait le métal. Vous pouvez effectuer un brossage léger 
pour éliminer les saletés incrustées.

Rincez, secouez et laissez sécher les filtres avant de les 
réinstaller.

Pour remettre les filtres en place, faites-les glisser dans le 
châssis par l'arrière. Poussez vers le haut et vers l'avant pour 
bloquer les filtres en place.

Ventilateur
Le ventilateur comporte deux filtres en métal réutilisables. 

Les modèles qui recyclent l'air et le renvoient dans la pièce 
disposent également d'un filtre à charbon. 

Filtres réutilisables  
(tous les modèles)

Filtre à charbon

Évacuation de l'air

Filtre à charbon

remplacé. Commandez la pièce nº WB02X29749 de votre 
fournisseur de produits Café.

Si l'appareil n'est pas ventilé vers l'extérieur, l'air est recyclé  
à travers un filtre à charbon jetable qui retient la fumée  
et les odeurs.

sale ou qu'il a changé de couleur (généralement après 
6 à 12 mois, selon la fréquence d'utilisation de la hotte). 
Reportez-vous à la section Nécessaires en option de la 
page 30, pour plus de détails.

Pour retirer le filtre à charbon
Avant de retirer le filtre à charbon, débranchez l'appareil  
ou coupez le courant au niveau du tableau de distribution 
(fusible ou disjoncteur). Appuyez sur les 2 boutons situés  
sur la porte du filtre.

Tirez le filtre par le bas jusqu'à ce qu'il se dégage des 
languettes. Faites glisser le filtre vers le bas et retirez-le.

Pour installer le filtre à charbon
Avant d'installer le nouveau filtre à charbon, enlevez 
l'emballage (plastique ou autre) du nouveau filtre.

Insérez le haut du filtre au haut de l'ouverture. Poussez le filtre 
par le bas jusqu'à ce qu'il soit en place, derrière les languettes. 
Fermez la porte du filtre.
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Problème Causes possibles Solutions

Le four ne se met pas  
en marche

Un fusible de votre domicile peut être 
grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.

Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.

Surtension. Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation  
du four.

Fiche mal enfoncée dans la prise  
de courant.

Veillez à bien insérer la fiche à 3 broches dans la prise 
de courant.

La porte n'est pas bien fermée. Ouvrez la porte, puis refermez-la bien.

Le tableau de commande est 
allumé, mais le four ne se met 
pas en marche

La porte n'est pas bien fermée. Ouvrez la porte, puis refermez-la bien.

Vous n'avez pas appuyé sur la touche 
Start/Pause (départ/pause) après avoir 
sélectionné la cuisson.

Appuyez sur Start/Pause (départ/pause).

Une autre sélection a déjà été entrée et 
vous n'avez pas appuyé sur la touche 
Cancel/Off (annuler/arrêt) pour l'annuler.

Appuyez sur Cancel/Off

Vous n'avez pas entré la durée de 
cuisson après avoir appuyé sur la 
touche Cook Time (cuisson minutée).

Assurez-vous d'avoir entré la durée de cuisson après 
avoir appuyé sur la touche Cook Time (cuisson minutée).

La touche Cancel/Off (annuler/arrêt)  
a été enfoncée accidentellement. 

Réinitialisez le programme de cuisson et appuyez sur 
Start/Pause (départ/pause).

Vous n'avez pas entré le poids de 
l'aliment après avoir sélectionné Auto 
Defrost (décongélation automatique) ou 
Fast Defrost (décongélation rapide).

Assurez-vous d'entrer le poids de l'aliment après avoir 
sélectionné Auto Defrost (décongélation automatique) 
ou Fast Defrost (décongélation rapide).

Vous n'avez pas entré le type d'aliment 
après avoir appuyé sur Auto Cook 
(cuisson automatique).

Veillez à entrer le type d'aliment.

Le message « CONTROL 
LOCKED » (commandes 
verrouillées) s'affiche

Les commandes ont été verrouillées. Maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche Mute 
On/Off
les commandes.

Le message « OVEN TOO HOT 
FOR SENSOR COOKING---
USING ALTERNATE METHOD » 
(Four trop chaud pour la 
cuisson avec sonde---utilisation 
d'une autre méthode de 
cuisson) s'affiche

L'un des boutons de cuisson par 
capteur a été enfoncé lorsque la 
température à l'intérieur du four était 
supérieure à 200 °F (93 °C).

Vous ne pourrez pas utiliser ces fonctions si le four est 
chaud. Le four passera automatiquement en cuisson 
minutée (suivez les instructions qui s'affichent) ou les 
fonctions avec capteur reprendront un fonctionnement 
normal une fois que le four aura assez refroidi.

La sole du four est chaude 
même si le four n'a pas été 
utilisé

La lampe d'éclairage de la surface 
de cuisson est placée au-dessous 
de la sole du four. Lorsque la lampe 
est allumée, la chaleur qu'elle génère 
réchauffe la sole du four.

Cela est normal.

Vous entendez un bip inhabituel 
à faible tonalité

Vous avez tenté de changer le niveau 
de puissance, alors que ce n'était pas 
autorisé.

De nombreuses caractéristiques du four sont préétablies 

Le four émet une odeur de 
fumée et de la fumée grise 
après avoir utilisé la fonction de 
cuisson au four

Les huiles sur la cavité en acier 
inoxydable brûlent après que vous ayez 
utilisé la fonction de cuisson au four les 
premières fois.

Cela est normal.

Les aliments dorent sur 
le dessus beaucoup plus 
rapidement que sur le dessous

La grille a été placée en position 
« haute ».

Utilisez toujours la grille en position « basse ».

La température du four fluctue 
pendant la cuisson

L'élément de cuisson s'allume et s'éteint 
pour maintenir la température du four au 
réglage souhaité.

Cela est normal.

Conseils de dépannage... Avant de faire une demande de service

Économisez du temps et de l'argent! Reportez-vous au tableau suivant pour éviter tout appel de service qui ne serait pas nécessaire.
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Conseils de dépannage... Avant de faire une demande de service

Problème Causes possibles Solutions

Le ventilateur se met en marche 
automatiquement

Le ventilateur se met automatiquement 
en marche pour protéger le four à 
micro-ondes contre un excès de 
chaleur provenant de la surface  
de cuisson placée sous le four.

Cela est normal.

Pendant la cuisson, le rôtissage 
ou la cuisson rapide (après le 
préchauffage), le ventilateur s'allume 
automatiquement pour refroidir les 
composants du four.

Cela est normal.

Le message « SENSOR 
ERROR » (Erreur de capteur) 
s'affiche

Une fonction avec capteur est utilisée 
et la porte a été ouverte avant que la 
vapeur ne puisse être détectée.

N'ouvrez pas la porte tant que la vapeur n'a pas été 
détectée et que le décompte n'a pas commencé à l'écran.

La vapeur n'a pas été détectée dans  
le délai maximal établi.

Utilisez la fonction de cuisson minutée (Cook Time)  
pour cuire plus longtemps.

Il n'y a rien d'anormal lorsqu'on observe ce qui suit :
 Il y a de l'humidité sur la porte et les parois du four durant 
la cuisson. Essuyez l'humidité avec un essuie-tout ou un 
chiffon doux.

 Il y a de l'humidité entre les panneaux de la porte durant  
la cuisson de certains aliments. L'humidité devrait se dissiper 
peu de temps après la fin de la cuisson. 

 De la vapeur s'échappe autour de la porte.

 Une réflexion de lumière autour de la porte ou du caisson 
extérieur.

 Une baisse d'intensité de la lampe du four ou un 
changement du bruit du ventilateur lorsque le four fonctionne 
à un niveau de puissance autre que le niveau maximum.

 Le ventilateur fonctionne pendant l'utilisation du four à 

 Un bruit sourd pendant le fonctionnement du four.

 Les fonctions de maintien au chaud, de cuisson par 
convection, de rôtissage par convection et de cuisson 
rapide combinée ont une durée maximale de cuisson 
de 179 minutes (2 heures et 59 minutes). Lorsque la 
durée de cuisson maximum est atteinte, le four indiquera 
automatiquement que la cuisson est complète et  
fermera l'élément.

 Lorsque vous utilisez la cuisson par convection, le  
rôtissage par convection ou la cuisson rapide combinée  
avec préchauffage, il faut ouvrir la porte du four et régler 
la durée de cuisson après le préchauffage, sinon le four 
fermera l'élément après une heure. 

COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (É.-U.)

BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE
Cet équipement génère et utilise des fréquences radio ISM. 
S'il n'est pas installé et utilisé convenablement, c'est-à-dire 
en stricte conformité avec les instructions du fabricant, il 
peut générer des interférences perturbant la réception des 
ondes de radio ou de télévision. Il a été constaté lors de 
tests que cet appareil respecte les limites imposées aux 
équipements ISM par les spécifications de la partie 18 des 
règlements FCC (États-Unis), dont l'objet est d'assurer une 
protection raisonnable contre de telles interférences dans un 
environnement résidentiel. Cependant, rien ne garantit que 
des interférences ne surviendront pas dans une installation 
particulière. Si cet appareil provoque des interférences qui 
perturbent la réception des ondes radio ou de télévision (cela 

en marche), l'utilisateur devrait essayer une ou plusieurs des 
méthodes suivantes pour éliminer les interférences :

 
au récepteur.

différente afin que ce dernier et le récepteur soient 
alimentés par des circuits différents.

Le fabricant décline toute responsabilité au titre 
d'interférences perturbant la réception des émissions de 
radio ou de télévision lorsqu'elles sont imputables à une 
modification non autorisée de ce four à micro-ondes.  
C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité d'éliminer  
de telles interférences.
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Nécessaires de panneaux complémentaires
CVM9179SLSS
CVM517P2MS1
JX36DSS – Acier inoxydable

CVM9179ELDS
CVM517P3MD1
JX36DDS – Ardoise noire

Lors du remplacement d'une hotte de cuisinière de 36 po 
(91,4 cm), les nécessaires de panneaux complémentaires 
permettent de combler la largeur supplémentaire afin de 
donner un aspect encastré. 

Pour une installation entre des armoires seulement et non en 
bout de comptoir. Chaque ensemble comprend deux panneaux 
de 3 po (7,6 cm) de large.

JX15BUMP – Nécessaire de renfoncement
Lors de l'installation d'un four à micro-ondes dans une cuisine 
dotée d'armoires de 15 po (38,1 cm) de profondeur, le 
nécessaire de renfoncement est requis. Cet ensemble permet 
d'installer le micro-ondes 3 po (7,6 cm) plus profondément,  

en haut du gril du micro-ondes.

Nécessaires de filtre
 WB02X29749 – Ensemble de filtre à charbon pour le 

recyclage de l'air

Les ensembles de filtre sont utilisés lorsque le four ne peut 
évacuer les vapeurs à l'extérieur.

Disponible à un coût supplémentaire auprès de votre 
fournisseur d'électroménagers Café. Consultez la couverture 
arrière pour commander en ligne sur cafeappliances.com.

Disponibles moyennant un coût supplémentaire chez votre fournisseur de produits Café.

Nécessaires de panneaux filtrants

JX81H
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cafeappliances.com
Toutes les réparations sous garantie sont effectuées par nos Centres de réparation ou par un technicien qualifié. Pour faire 
la demande d'une réparation en ligne, visitez cafeappliances.com/service. Au Canada, téléphonez au 1-800-561-3344 ou 
visitez le site electromenagersge.ca. Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle disponibles lors de la 
planification d'une réparation. 

Ce que la garantie Café ne couvre pas :

fonctionnement de l'appareil. 

l'appareil. Pour tout problème d'installation, communiquez 

responsable de fournir les installations électriques, 
d'échappement et autres.

façon abusive ou inadéquate, employé à toute autre fin 
que celle pour laquelle il a été conçu ou utilisé à des fins 
commerciales. 

 
des disjoncteurs. 

incendie, à une inondation ou à une catastrophe naturelle. 

défaillances possibles de l'appareil. 

effectuer les réparations nécessaires.

de DEL.

surface, le ternissement et les petits défauts non signalés 
au cours des 48 heures suivant la livraison de l'appareil.
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Garantie limitée du four à micro-ondes Café

EXCLUSIONS DES GARANTIES IMPLICITES
Votre seul et unique recours est de faire réparer le produit dans le cadre de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, 
incluant la garantie de qualité marchande ou d'aptitude du produit à un usage particulier, est limitée à un an ou à la période  
la plus courte autorisée par la loi. 

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté en vue d'une 
utilisation domestique aux États-Unis. Si le produit est situé dans une zone où aucun réparateur agréé par Café Appliances n'est 

agréé par Café Appliances. En Alaska, la garantie limitée exclut les coûts d'expédition et les appels de service nécessitant  
une visite à domicile.
Dans certains États, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires. Il est alors possible que les 
limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie limitée vous confère des droits 
juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Pour connaître les droits dont  
vous bénéficiez dans votre État, communiquez avec le bureau des Relations avec les consommateurs de votre région ou  
de votre État ou le secrétaire à la Justice de votre État. 

Au Canada : Cette garantie est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté au Canada 
en vue d'une utilisation domestique au Canada. Si le produit se situe dans une zone où aucun réparateur agréé par GE n'est 

agréé par GE.
Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires. La présente garantie 
vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Pour 
connaître les droits dont vous bénéficiez dans votre province, contactez le bureau des Relations avec les consommateurs de  
votre région ou de votre province. 

Garant : Électroménagers GE, une entreprise de Haier

Louisville, KY 40225, États-Unis

Garant : MC Commercial, Burlington, ON, L7R 5B6, Canada

Pendant une période de Café remplacera

Un an 
À compter de la date 
d'achat d'origine

Toute pièce du four qui se révèle défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. 
Au cours de cette période de garantie limitée d'un an, Café Appliances fournira également, sans 
frais
défectueuse lors de la réparation de l'appareil.

Cinq ans 
À compter de la date 
d'achat d'origine

Le tube magnétron, s'il se révèle défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication. 
Au cours de cette garantie limitée de cinq ans
ou de réparation à domicile.
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Site Web de Café
Vous avez des questions ou besoin d'assistance concernant votre appareil? Consultez le site Web de Café, accessible 24 heures 
sur 24, tous les jours de l'année! Vous pouvez également acheter d'autres excellents produits de Café et bénéficier de tous nos 
services de soutien en ligne conçus pour votre commodité. Aux États-Unis : cafeappliances.com.  
Au Canada : cafeappliances.ca/fr.

Enregistrer votre appareil
Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les 
délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. 
Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement préimprimée qui se trouve dans l'emballage de votre 
appareil.  
Aux États-Unis : cafeappliances.com/register. 
Au Canada : https://service.geappliances.ca/servicio/fr_CA/.

Demande de service
Pour bénéficier du service de réparation de Café, il suffit de nous contacter. Vous pouvez demander une réparation en ligne  
à toute heure du jour, au moment qui vous convient le mieux. Aux États-Unis : cafeappliances.com/service.
Au Canada, téléphonez au 1-800-561-3344 ou visitez https://service.geappliances.ca/servicio/fr_CA/.

Garanties prolongées
Procurez-vous une garantie prolongée Café et informez-vous au sujet des rabais spéciaux offerts tout au long de la durée de 
votre garantie. Vous pouvez vous la procurer en ligne en tout temps. Le service à la clientèle de Café sera toujours disponible 
après expiration de votre garantie. 
Aux États-Unis : cafeappliances.com/extended-warranty.
Au Canada, communiquez avec le fournisseur de la garantie prolongée.

Connectivité à distance
Pour de l'assistance concernant la connectivité réseau sans fil (pour les modèles avec activation à distance),  
visitez notre site Web à cafeappliances.com/connect.

Pièces et accessoires
 

à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées). Commandez en ligne  
dès aujourd'hui, 24 heures sur 24.  
Aux États-Unis : cafeappliances.com/parts.
Au Canada, communiquez avec votre distributeur de pièces GE autorisé.

Les directives fournies dans le présent manuel comportent des procédures que n'importe quel utilisateur peut effectuer. 
Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Faites preuve de prudence : 
une réparation ou un entretien mal effectué peut rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Pour nous joindre
 

tous les détails et votre numéro de téléphone, ou écrivez à :

Aux États-Unis : General Manager, Customer Relations | Café Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225 
cafeappliances.com/contact

Au Canada : Directeur, Relations avec les consommateurs, MC Commercial
1, Factory Lane, bureau 310
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 9M3


